
※この取扱説明書は、古紙配合率100％の再生紙を使用しています。

箱の中身をチェックしよう1

接続して電源を入れよう2

ランプ状態を確認しよう3
インターネットに接続する前に、お使いのパソコン
について下記をご確認ください。
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本書は、読んだあとも大切に保管してください。

このガイドでは、ADSLモデム（以下本商品と表記します。）の設定などを最短で行うための手順と注意事項を説明しています。
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●サービスご利用開始後、製品の機能や取り扱い方法などでご不明な点がありましたら、Atermインフォメーションセン
ターにお問い合わせください。

インフォメーションサービス

●ホームページ http://www.aterm.jp/acca/　(2005年4月現在）Atermに関する情報を掲載しています。
※Atermの機能や取り扱い方法などでご不明な点がありましたら、上記ホームページの「お勧め問題解決手順」をご参照ください。
　解決しない場合は、専用フォームにてお問い合わせ（返信はメール）いただくことができます。

■ナビダイヤルおよび携帯電話用電話番号への電話料金はお客様のご負担となります。
■ IP電話の設定およびご利用に関するお問い合わせは、ご契約のプロバイダまたは、IP電話接続事業者のお問い合わせ先にご連絡ください。
■パソコンの設置や操作方法などについては、パソコンのサポートセンターなどにお問い合わせください。回線接続の条件などを満たしていない
場合や、モデムのご契約およびご解約については、プロバイダにお問い合わせください。

お問い合わせ受付時間
午前9時～午後6時（月～金曜日）・午前9時～午後5時（土曜日）
（日・祝日、年末年始、当社の休日はお休みさせていただきます）

ナビダイヤル 0570 - 047110
携帯電話用電話番号 04 - 7185 - 8412

本商品が到着したらすぐに添付品をご確認ください。不足しているものがありましたら、2週間以内に別途添付されているお問い
合わせ窓口までご連絡ください。

□縦置きスタンド □スプリッタ

※形状が異なる
　場合があります。

□ADSL回線ケーブル
（コネクタ：小）

□ACアダプタ□本体 □ETHERNETケーブル
（コネクタ：大）

□つなぎかたガイド(本書)

□お使いになる前に（別冊）

□らくらくテレホン設定ガイド 
　（別冊）

電話機

＜本商品の背面＞

ADSL回線ポート

ETHERNETポート

（大）

電話回線ポート

電話機ポート

6 電源ジャックを接続する

ACアダプタを接続して、電源を入れる7

スプリッタ

ADSL回線に接続する3

電話機を接続する4

電話機

MODEM
LINE

モジュラージャック

PHONE

（小）

短いケーブル
（スプリッタ添付品）

スプリッタの青印（MODEM）と本商品の
青印（ADSL回線ポート）を接続する

スプリッタのLINEとモジュラージャックを
接続する

スプリッタの黄色印（PHONE）と本商品
の黄色印（電話回線ポート）を接続する 
（電話回線共用タイプ（タイプ1）の場合のみ）

電話機を接続する4

モジュラージャック

IP電話をご契約されている場合 IP電話をご契約されていない場合

ADSL回線に接続する3

スプリッタの青印（MODEM）と本商品の青
印（ADSL回線ポート）を接続する
スプリッタのLINEとモジュラージャックを
接続する

スプリッタの黄色印（PHONE）と電話機を
接続する 
（電話回線共用タイプ（タイプ1）の場合のみ）

スプリッタ

MODEM LINE

PHONE
短いケーブル

（スプリッタ添付品）

IP電話と加入電話（NTT等）をそれぞれ別の電話機で使い分ける場合の接続方法は、
「機能詳細ガイド」の「IP電話の使い方」を参照してください。
※緊急電話（110、118、119など）はIP電話ではご利用になれません。

接続を始める前に

モジュラージャックに接続しているケーブルは、
取り外します。

モジュラージャック
電話機

アース線は添付されていません。 
お客様のご使用環境に合わせて別途ご準備願います。
→アース線の接続なしでも機器は正常に動作しますが、雷保護
等のお客様の安全上、アース線を接続してご使用ください。 
詳細は「お使いになる前に」（別冊）に記載されている「　 警
告」の「電源」を参照願います。 
なお、アース線はお近くの電器店等にてお求めいただけます。

本商品、パソコンともに電源を
切った状態で取り付けてください。

アース線を接続する2

●本商品およびACアダプタは、直射日光の当たるところや、
ストーブ、ヒータなどの発熱器のそばなど、温度の高いとこ
ろに置かないでください。

●本商品およびACアダプタは、テレビや電子レンジの近くに
置かないでください。
通信に影響が出ることがあります。

●本商品の通風孔をふさがないでください。通風孔をふさぐ
と内部に熱がこもり、火災の原因となることがあります。 
次のような使い方はしないでください。
・横向きに寝かせる
・収納棚や本棚などの風通しの悪い狭い場所に押し込む
・じゅうたんや布団の上に置く
・テーブルクロスなどを掛ける

※詳しくは、添付の「お使いになる前に」（別冊）に記載しておりますので、用法を
守り、ご使用ください。特に、火災、感電などの原因となり、死亡または重傷を
負う可能性が想定されます。また、故障など物的損害の発生が想定されます。

接続した電源コードは
フックにかけてご使用
ください。

フック

※ADSL専用回線タイプ（タイプ2）の場合も
この手順で接続してください。

※ADSL専用回線タイプ（タイプ2）の場合も
この手順で接続してください。

1 縦置きスタンドを取り付ける

パソコンを接続する5

本商品、パソコンとも電源を切った状態で接続してください。

添付の 
ADSL回線 
ケーブル

電話機に添付のケーブル

モジュラーケーブル（電話機に添付の電話回線
ケーブル（RJ-11）などを別途ご準備願います。）

電話機に添付の 
ケーブル

モジュラーケーブル（電話機に添付の電話回線ケー
ブル（RJ-11）などを別途ご準備願います。）

電源は、手順1～6の接続がすべ
て完了したあとに入れてください。

添付の 
ETHERNET 
ケーブル

本商品を接続するには、パソコンにLANポート（ETHERNETポー
ト）［100BASE-TX/10BASE-T］が必要です。LANポートが
装備されていない場合は、市販のLANカード／LANボードを購
入して、取り付けとOSに対するドライバのインストールを行って
おいてください。

LANカード

LANボード

（小）

接続が終わったら確認してください

ETHERNETポート 
状態表示LED

●本商品の電源を入れると、本商品前面のPOWERランプが緑点灯し、
30秒～5分くらいでADSLランプが緑点灯します。
●パソコンの電源を入れると、本商品背面のETHERNETポート状態
表示LEDが緑点灯します。
点灯しない場合は、「お使いになる前に」（別冊）の「トラブルシュー
ティング」を参照してください。

POWERランプ

ADSLランプ●ACアダプタは、必ず本商品に添付のものを使用してください。
装置故障・発煙・発火の恐れがありますので、他の装置のものは使用
しないでください。また、本商品に添付のACアダプタは、他の製品
には使用しないでください。

●ACアダプタは、たこ足配線にしないでく
ださい。

●差込口が2つ以上ある壁の電源コンセン
トに他の電気製品のACアダプタを差し
込む場合は、合計の電流値が電源コンセ
ントの最大値を超えないように注意して
ください。

添付の 
ADSL回線 
ケーブル

5分ほど待ったあと、ランプの状態を確認し、それぞれのSTEPへお進みください。

本商品がお客様の設定環境を確認し、自動設定いたします。らくらくネットスタート実行中のランプ状態は、下記のように変化します。

STEP 4  へ進む

POWERランプ

ADSLランプ

PPPランプ

STEP 5  へ進む

または または

※ADSLランプが緑点灯しないと、らくらくネットスタートが開始しません。
ADSLランプが緑点灯しない場合は、「お使いになる前に」（別冊）の「ト
ラブルシューティング」を参照してください。

らくらくネットスタートが自動的に実行されます。設定完了まで5分ほどお待ちください。

消灯

緑点灯

緑点灯

緑点灯

POWERランプ

ADSLランプ

PPPランプ

緑点灯

緑点滅

POWERランプ

ADSLランプ

PPPランプ

緑点灯

緑点滅

POWERランプ

ADSLランプ

PPPランプ

緑点灯

緑点灯

POWERランプ

ADSLランプ

PPPランプ
緑点滅

緑点灯

POWERランプ

ADSLランプ

PPPランプ
消灯

緑点灯

緑点灯

●パソコンのネットワークの確認 ：
本商品をご利用の際は、パソコンのネットワークの設定が「IPアド
レスを自動的に取得する」、「DNSサーバーのアドレスを自動的
に取得する」になっている必要があります。 
確認のしかたについては、「お使いになる前に」（別冊）にある「ト
ラブルシューティング」の「パソコンのネットワークを設定する」を
参照してください。

●ファイアウォールなど、すべてのソフトの停止 ：
本商品の設定の前に、ファイアウォール、ウィルスチェック等のソフ
トはいったん停止してください。インターネットに接続できたら、も
う一度必要な設定を行ってください。停止しない（起動したままで
いる）と本商品の設定ができなかったり、通信が正常に行えない
場合があります。（パソコンによっては、ファイアウォール、ウィルス
チェック等のソフトがあらかじめインストールされている場合があ
ります。） 
停止や設定の方法はソフトによって異なりますので、ソフトまたは
パソコンのメーカーにお問い合わせください。

●WWWブラウザの設定確認 ：
インターネットに接続するには、WWWブラウザ（In te rne t  
Explorer等）の接続設定が「ダイヤルしない」、「プロキシサーバー
を使用しない」になっている必要があります。 
また、クイック設定Webを使用するときは「JavaScript®を有効
にする」設定になっている必要があります。設定されていない場
合は、裏面の「クイック設定Webをご使用になる前に」を参照して
設定してください。

消灯

POWERランプ

ADSLランプ

PPPランプ

緑点灯

緑赤点滅

緑橙点滅 緑橙点滅

緑赤点滅

設定完了



以上で本商品をご利用いただけます。

インターネットに接続しよう5

IP電話の確認をしよう6

インターネット接続設定をしよう4

IP電話の設定には、ご契約いただいたプロバイダ／接続事業者発行のIP電話に関する情報が必要です。あらかじめ、IP電話に関する情報がお手元に届いているかご確認の
うえ、設定してください。届いていない場合は、あとから設定してください。（　　STEP 6 の「再度IP電話の設定をする場合は」参照）

クイック設定Webでは、IP電話をさらに快適にご利用になるための設定を行うことができます。設定方法は、「機能詳細ガイド」の「IP電話の使い方」をご参照ください。
（サービス利用に対しての必須項目ではありません。）

※ IP電話の契約方法によっては、IP電話の開通日がADSLの開通日と異なる場合があります。
※ご不明な場合は、ご契約いただいたプロバイダ／接続事業者へお問い合わせください。
※設定を間違えた場合は、本商品を初期化して設定をはじめからやり直してください。（　　STEP 5 の「本商品の初期化」参照）

3 [設定］をクリックする

4 ［らくらくネットスタート中止］をクリックする

7 入力が完了したら、［設定］をクリックする

接続先の設定をする
プロバイダ／接続事業者の資料に従って設定してください。 
※資料がない場合は、プロバイダ／接続事業者へお問い合わせください。

●接続先名：
接続先がわかるようにプロバイダの名称を任意に入力します。入力した名称が接続先の名称として本商
品に登録されます。

●ユーザー名：
プロバイダ／接続事業者の資料に従って「ADSL認証ID」（ログインID・ユーザーID）を入力します。

※プロバイダによってはIDのあとに、＠ドメイン名を入れる必要があります。

●パスワード：
プロバイダ／接続事業者の資料に従ってパスワードを入力します。

※ご契約のプロバイダによっては不要の場合があります。

6

入力が完了したら、［設定］をクリックする9

8 IP電話の設定をプロバイダ／接続事業者の資料に従って入力す
る
※IP電話をご利用にならない場合やあとから設定する場合は、そのまま［設定］をク
リックします。

［拡張設定］
お客様がお住まいの地域の市外局番を設定すると、IP電話をかけるときに市外局番のダイヤルなしで市内通
話をご利用いただけます。
※市外局番に間違った番号を設定すると、正しい発信ができなくなります。
※お客様の市外局番が変更となるときは、設定変更が必要となります。

WWWブラウザ（Internet Explorer等）を起動し、アドレス
にhttp://web.setup/と入力して、クイック設定Webのページ
を開く
本商品のIPアドレスを入力して開くこともできます。
（工場出荷時は192.168.0.1です。）例：http://192.168.0.1/

1

WWWブラウザ（Internet Explorer等）を起動したときに、「ページが表示できません」ま
たは「サーバが見つかりません」と表示された場合は、その状態のままアドレスに
「http://web.setup/」と入力して、クイック設定Webのページを開いてください。
クイック設定Webのページが開かない場合は、「お使いになる前に」（別冊）の「トラブルシュー
ティング」を参照してください。

クイック設定Webをお使いになるときは、WWWブラウザの設定が「JavaScript®を
有効にする」、「ダイヤルしない」、「プロキシサーバーを使用しない」になっている必
要があります。
下記「クイック設定Webをご使用になる前に」参照

設定を行う前に、表面の「インターネットに接続する前に、お使いのパソコンについて下記をご確認ください。」を
ご確認ください。

管理者パスワードの初期設定を行う
管理者パスワードは画面に従って任意の文字列（任意の半角英数字64文字まで）を
入力してください。

2

管理者パスワード記入欄（パスワードはこちらに控えておいてください。）

管理者パスワードを忘れてしまった場合は、本商品を初期化して、設定をはじめからやり直して
ください。　　 STEP  5  の「本商品の初期化」参照

5 設定パターンを選択する
設定2（初期値のまま）を選択します。

インターネットに接続して接続状態を確認してみましょう。

外部のホームページを開く
例）ホームページ : http://www.aterm.jp/acca/

21 WWWブラウザ（Internet Explorer等）
を起動する

PPPランプが緑点灯している状態でもインターネットに接続できない場合は、「お使いになる前に」（別冊）の「トラブルシュー
ティング」に記載の「パソコンのネットワークを設定する」を参照して、パソコンのネットワーク設定を行ってください。

必ずPPPランプが点灯していることを確認してからインターネットに接続してください。
PPPランプが点滅しているときは、IDまたはパスワードの誤りが考えられます。設定値をもう一度
ご確認いただき、本商品を初期化してから再度STEP 3 からの手順を行ってください。

PPPランプ

本商品の初期化
初期化とは、本商品に設定した内容を消去して工場出荷時の状態に戻すことをいいます。
本商品がうまく動作しない場合や今までとは違う回線に接続し直す場合は、本商品を初期化してはじめから設定し直すことをお勧
めします。
いったん初期化すると、それまでに設定した値はすべて消去され、工場出荷時の状態に戻りますのでご注意ください。

1電源を入れた状態で
本商品前面のらくら
くスタートボタン（INIT
スイッチ）を5秒以上
押し続ける

3本商品の電源ジャックをいった
ん取り外したあと、10秒ほど待っ
てから、再び差し込む
前面の全ランプが緑点滅したあと、
POWERランプが緑点灯すると、初期化
が完了します。
※初期化が完了するまで電源は絶対に切
らないでください。初期化の途中で電
源を切ると、モデムが故障します。ADSLランプ

本商品前面のらくらくスタートボタン（INITスイッチ）を使って初期化を行います

らくらくスタートボタン 
（INITスイッチ）

2POWERランプが緑点滅するこ
とを確認してらくらくスタートボ
タン（INITスイッチ）を離す
工場出荷時の状態に戻す準備ができてい
ます。初期化を中止したいときはらくらくス
タートボタン（INITスイッチ）を2秒以上押
します。ランプが緑点滅から緑点灯になり
初期化を中止します。

POWERランプ

初期化の前に

初期化を行う前に、本商品側面のディップスイッチがすべて「OFF」側になっている
ことを確認してください。

ディップスイッチ

1
2
3
4
D
IP
 S
W

O
N

O
FF

POWERランプ

IP電話をご利用になる場合は、VoIPランプが緑点灯していることを確認してください。

VoIPランプが緑点灯している場合は、IP電話がご利用いただけます。
「IP電話ご利用ガイド」をよく読み、通話の確認をしてください。

ご利用の前に、必ず市外局番の設定を行ってください。
お客様のお住まいの地域の市外局番を設定すると、IP電話をかけるときに市外局番のダイヤルなしで市内通話をご利用いただけます。
設定していない場合は、必ず設定を行ってください。　　下記「市外局番の設定方法」参照
※市外局番を設定せずに、市外局番をつけないで市内へ電話をかけたときには、電話がかからない場合があります。
※市外局番を間違って設定すると、正しい発信ができなくなります。
※お客様の市外局番が変更となるときは、設定変更が必要となります。

VoIPランプが緑点灯の状態でない場合は、IP電話のご契約をされていないか、STEP 4 の 　 で設定した値が正しくない、または何も
設定されていないことが考えられます。サービス契約・登録設定をご確認のうえ、再度IP電話の設定をしてください。

8

下記「再度IP電話の設定をする場合は」参照

1

2

3
4

WWWブラウザ（Internet Explorer等）を起動し、アドレスにhttp://web.setup/sip.htmlと入力して、クイック設定
Webのページを開きます。
右の画面が表示されますので、ユーザー名に「admin」と入力して、パスワードにSTEP 4 で設定した管理者パスワー
ドを入力します。
STEP 4 の○画面が表示されます。以降はSTEP 4 の○を参照して設定してください。
入力が完了したら、［設定］をクリックします。

再度IP電話の設定をする場合は

8 8
VoIPランプ

6 0 0 1
（市外局番を入力）

・・・
受話器をあげる

市外局番の設定方法

■電話機から設定する場合

■本商品に接続したパソコンから「クイック設定Web」にて設定する場合

※設定する際は、お使いの電話機の回線種別を「PB」（トーン）に切り替えて設定してください。（設定が終了したら、元に戻してください。設定方法については、電話機に添付の取扱
説明書をご参照ください。）
下記の手順で電話機から操作を行ってください。（「らくらくテレホン設定ガイド」（別冊）より抜粋）

「クイック設定Web」－「電話設定」－「電話基本設定」－「拡張設定」にて設定してください。（　　下記「クイック設定Webのご利用について」参照）

設定内容が音声で
流れます。

「ピー」という音がした
ら設定完了です。

受話器を置く

●バージョンアップ動作中は、本商品前面のPOWERランプが橙点灯しますので、本商品の電源は絶対に切らないでください。
　故障する恐れがあります。
●バージョンアップ後、本商品が再起動します。その際インターネット接続は切断されますので、ご注意ください。
●IP電話の通話中は、自動バージョンアップ機能は動作しません。

●自動バージョンアップ機能の利用に同意していただけない場合は、下記のどちらかの方法で本商品の設定を変更
してください。
・電話機から設定する（　「らくらくテレホン設定ガイド」（別冊）参照）
・本商品に接続したパソコンから「クイック設定Web」－「メンテナンス」－「ファームウェアの更新」にて設定する
　（　 下記「クイック設定Webのご利用について」参照）

ご利用上の注意 本商品は、自動バージョンアップ機能が搭載され、初期状態で有効になっていますので、常に電源を入れた状態でお使いください。
自動バージョンアップ機能とは、最新ファームウェアが公開された場合に、自動的にファームウェアをダウンロードしてバージョンアップする機能です。

マニュアルの見かた

●機能詳細ガイド
本商品の様々な機能については、「機能詳細ガイド」で詳しく説明しています。
「機能詳細ガイド」は、ホームページに掲載しています。下記のURLからご覧く
ださい。

http://web.setup/manual.html
（またはhttp://www.aterm.jp/manual/a/600ref/）

本商品のマニュアルは次の通りです。ご使用の目的に合わせてお読みください。
●お使いになる前に（別冊）
本商品をお使いいただく前に、あらかじめ確認していただ
きたい注意事項、トラブルシューティングを記載しています。

●らくらくテレホン設定ガイド（別冊）
電話機から行うことができる本商品の設定方法（主な電話
設定や初期化などの操作方法）について記載しています。

契約を解約するときは
レンタル契約を解約される場合は、ご契約のプロバイダへ必ずご連絡ください。その後、本商品一式（添付品も含む）を
返却してください。 
なお、輸送時の破損を防ぐため、本商品の箱・梱包材をご使用いただくか、エアキャップなどの緩衝材に梱包してください。

接続できない・うまく設定できないときは 本商品に添付の「お使いになる前に」（別冊）の「トラブルシューティング」を参照してください。

クイック設定Webのご利用について

1 WWWブラウザ（Internet Explorer等）を起動します。

2 WWWブラウザのアドレスに「http://web.setup/」と入力して、［Enter］キーを押します。
※本商品のIPアドレス(工場出荷時は192.168.0.1)を入力してアクセスすることもできます。

3 下の画面が表示されたら、管理者パスワードの初期設定を行います。

画面に従って任意の文字列（任意の半角英数字64文字まで）を入力し、［設定］をクリックしてください。

さらに様々な機能をご利用になる場合は、クイック設定Webで個々の設定を行います。
クイック設定Webの使い方については、「機能詳細ガイド」（ホームページに掲載しています。　「マニュアルの見かた」参照）の「ク
イック設定Webの使い方」をご覧ください。

●クイック設定Webの起動のしかた

4「クイック設定Web」画面が表示されます。

管理者パスワード記入欄（パスワードはこちらに控えておいてください。）

クイック設定Webをご使用になる前に

右記はWindows® XP/2000 Professional/Me/98
でInternet Explorer Ver.6.0をご利用の場合の設定方
法の一例です。お客様の使用環境（プロバイダやソフトウェ
ア等）によっても変わりますので、詳細はプロバイダやソ
フトウェアメーカーにお問い合わせください。

■対応しているWWWブラウザのバージョン確認

■WWWブラウザの設定確認

クイック設定Webをお使いになる前に、お使いになるパソコンのWWWブラウザ（Internet Explorer等）について
以下の確認を行ってください。

●●● WWWブラウザの接続設定の確認 ●●●

1 Internet Explorerを起動します。
2［ツール］の［インターネットオプション］を選択します。
3［接続］タブをクリックします。
4 ダイヤルアップの設定の欄で、［ダイヤルしない］を選択してください。
5［LANの設定］をクリックします。
6［LANにプロキシサーバーを使用する］と［設定を自動的に検出する］の　　を外します。
  ※プロバイダからプロキシの設定指示があった場合は、従ってください。

●Windows® XP/2000 Professional/Me/98の場合
Microsoft® Internet Explorer Ver.5.5以上に対応
Netscape® Ver.6.1以上に対応

●Mac OS X/9.x/8.xの場合
Microsoft® Internet Explorer Ver.5.0以上に対応
Netscape® Ver.6.01以上に対応

● JavaScript® の設定が有効になっていることが必要です。
　「お使いになる前に」（別冊）の「トラブルシューティング」をご覧のうえ、JavaScript® の設定を確認してください。

● 接続設定が「ダイヤルしない」、「プロキシサーバーを使用しない」設定になっていることが必要です。
　下記を参照して接続設定を確認してください。

無線LANをご利用になる場合
無線LANサービスをご利用になるためには、本商品装着用の無線LANカードと無線LAN端末（子機）が必要です。

本商品装着用の無線LANカードの入手方法については、ご契約のプロバイダにお問い
合わせください。
※本商品に装着できる無線LANカードは、Aterm WL54AGのみです。
本商品への装着については、無線LANカードに添付の取扱説明書をご覧ください。

無線LAN端末（子機）は、別途ご用意ください。
※無線LAN端末（子機）として使える機器については、ホームページ（http://www.aterm.jp/acca/）
にてご確認ください。
無線LAN端末（子機）の設定については、無線LAN端末（子機）に添付の取扱説明書を
ご覧ください。

本商品 
無線LANアクセスポイント（親機）

無線LAN端末 
（子機）

無線LANカード
（WL54AG）

本商品に装着する無線LANカードについて

無線LAN端末（子機）について

本商品は「らくらく無線スタート」対応機種です。

本商品には、あらかじめネットワーク名（SSID）、暗
号化の設定がされています。「らくらく無線スタート」
以外で設定する場合は、本商品側面のラベルに記
載されているネットワーク名（SSID）、暗号化設定
を参照して、無線LAN端末（子機）に添付の取扱説
明書等に従って本商品と無線LAN端末（子機）との
接続設定を行ってください。

ラベル

※ディップスイッチがすべて「OFF」の状態で、らく
らくスタートボタン(INITスイッチ）を押すと、初
期化準備状態となり、「らくらく無線スタート」は
行えませんので、ご注意ください。 
（初期化を中止したいときは、らくらくスタートボ
タン（ IN I Tスイッチ)を2秒以上押します。
POWERランプが緑点滅から緑点灯になり、初期
化を中止します。）

※「らくらく無線スタート」設定
が完了したら、ディップスイッ
チは元に戻します。

ディップスイッチ

1
2
3
4
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本商品の無線LANの設定は、らくらくスタートボタン（INITスイッチ）を使って行うことができます。 
（「らくらく無線スタート」） 
設定方法については、「らくらく無線スタート」に対応した無線LAN端末（子機）に添付の取扱説明書
等をご覧ください。
※「らくらく無線スタート」に対応した無線LAN端末（子機）については、ホームページ（http://www.aterm.jp/bb-
info/）にてご確認ください。

なお、本商品で「らくらく無線スタート」で設定を行う際は、本商品の側面にあるディップスイッチの1、
2を「ON」側にしておく必要があります。

らくらくスタートボタン
（INITスイッチ）

管理者パスワードの設定が済んでからクイック設定
Webを起動した場合は、右の画面が表示されます。
ユーザー名に「admin」（半角小文字）、パスワードに
は設定した値を入力して、［OK］をクリックします。
※管理者パスワードを忘れてしまった場合は、本商品を初期
化して、はじめから設定をやり直してください。 
（　　STEP  5 の「本商品の初期化」参照）


