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＜別紙＞  

 

■ 定額制のブロードバンド回線を利用する方法  

FTTH などの定額制のブロードバンド回線契約をお持ちのお客様は LTE/3G 回線を使わずにバージョ

ンアップすることができます。  

 

○ ホーム Wi-Fi ルータに接続してバージョンアップする  

バージョンアップを行う前に、次の手順で本商品をご家庭のホーム Wi-Fi ルータに接続する必要があ

ります。  

 

本商品に接続した子機の WWW ブラウザからクイック設定 Web を起動します。  

（クイック設定 Web については、本紙末尾の『○クイック設定 Web について』を参照ください。）  
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ここでは、手動設定を選択してください。  
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※「プロバイダから通知された情報」とありますが、「ホーム Wi-F i ルータの情報」に読み替えてください。  

 

以上で、ご家庭のホーム Wi-Fi ルータへの接続は完了です。  

 

設定が完了したら、本商品がインターネットに接続されていることを確認してください。  

インターネットに接続されている場合、本商品のディスプレイに電波受信レベル（     ）が表示さ

れ、     と表示されます。  

 

    または     と表示されている場合は、本商品のディスプレイの [ショートカット ]をタップし、  

[公衆無線 LAN]をタップしてください。  

 

 

続いて、  クイック設定 Web から最新のファームウェアに更新します。  
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本商品に接続した子機の WWW ブラウザからクイック設定 Web を起動します。  
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最後に、本商品のディスプレイをタップして、ファームウェアバージョンが「1.2 .0」以降であることを確認

してください。  ※ファームウェアのバージョンによっては一部画面が異なる場合があります。  

 

以上で本商品のバージョンアップは完了です。  
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○ クイック設定 Web について  

クイック設定 Web とは、 I nternet Exp lorer などの WWW ブラウザで表示できる本商品の設定画面です。

本商品に接続されている子機から WWW ブラウザを使用してクイック設定 Web を起動することで、本商

品の設定変更や状態確認を行うことができます。  

 

◆  設定を行う前に必ずお読みください  

•子機からクイック設定 Web を起動する場合はあらかじめ本商品と子機との通信を確立してから設定

を行ってください。  

•工場出荷時では、ネットワーク分離機能が機能し、セカンダリ SSID に Wi-Fi 接続されている子機か

らクイック設定 Web は表示できません。プライマリ SSID に Wi-Fi 接続して表示してください。  

•ブリッジモードでは、クイック設定 Web からの設定変更はできません。ルータモードにて設定変更を行

ってください。  

•WWW ブラウザの［戻る］、［進む］、［更新 ］ボタンは使用しないでください。本商品への操作が正しく行

われない場合があります。  

•WWW ブラウザの設定により、セキュリティに関するダイアログが表示される場合があります。その場合

は、表示内容をご確認のうえ、操作を行ってください。  

•ご利用の WWW ブラウザや WWW ブラウザの設定により、説明されている操作を行った際に、WWW ブ

ラウザが以前に保存していた内容を表示する場合があります。  

•回線の状況や設定によっては、設定内容が WWW ブラウザに表示されるまでに時間がかかる場合が

あります。  

•本商品のディスプレイメニューから設定を変更した際は、クイック設定 Web を開き直してください。  

 

 

以下の手順でクイック設定 Web を起動します。  
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以上でクイック設定 Web の起動は完了です。  

 

 


